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 ERDAS IMAGINE w prze omowej wersji 201 0ł

 LPS 201 0 i uaktualnienie 201 0.1
 LPS eATE



 Dotychczasowy interfejs sta  si  „prze adowany” i ł ę ł
ma o intuicyjnył

 Przeci tny u ytkownik:ę ż
 wykorzystuje niewielki procent funkcji
 nie wie o istnieniu wielu funkcji mog cych mu u atwi  ą ł ć
pracę

 Pocz tkuj cy u ytkownik:ą ą ż
 Przera ony ilo ci  funkcji (jak ja to znajd , jak  ż ś ą ę
powtórz  te wszystkie kroki, gdzie znajd  te ę ę
funkcje??? 

 Roziw zanie: notatki, mapa???ą





















Mo liwo  pracy „od zaraz”ż ść

 atwa modyfikacja  i personalizacja interfejsuŁ

 Prosta, intuicyjna obs uga od uruchomienia ł
programu







 Pozwala na 
umieszczenie 
najcz ciej ęś
wykorzystywanych 
narz dzi na w skim ę ą
pasku narz dzi ę
widocznym niezale nie ż
od minimalizacji 
interfejsu RIBBON



 Mo liwo  skomponowania ż ść
w asnego paska narz dzi ł ę
dostosowanego do sekwencji 
czynno ci realizowanego procesu. ś
Ilo  tych pasków w a ciwie ść ł ś
nieograniczona (zapis w pliku). 



 Plik XML z list  ą
pogrupowanych 
odno ników do danych ś
przestrzennych. Ilo  ść
plików -  nieograniczona





Zapis:
 Sesji (widok, pliki, paski 
narz dzi, ilo  okien itp..)ę ść

 Layout – ilo c okien i ś
paski, bez widocznych 
danych przestrzennych

 Ustanowienie domy lnej ś
kompozycji 



Wyszukiwanie ustawie  wg ń
s ów kluczowychł



 Zawsze okno g ówne ERDAS IMAGINEł



 Batch pozwala na ustalenie do 4 procesów na 
jednym komputerze przetwarzanych 
równolegle



 Konwerter formatów wektorowych wyposa ony w wiele funkcji ż
analitycznych i operatorów geometrycznych 









 Nowe sensory – WV2 i format *.TIL
 Przetwarzanie równoleg e dla procesorów ł
wielordzeniowych podczas ortorektyfikacji
w trybie BATCH



  Przezroczysto  w LPS Project Managerść



 Przebudowany intefejs SPM (Stereo Point Measurement Tool)



  Terrain Editor –wyg adzanie przy edycji wskazanego obszaruł



 zautomatyzowane generowanie numerycznych 
modeli wysoko ci w oparciu o stereoskopowe ś
zobrazowania (2+) satelitarne i zdj cia lotniczeę

 Wynikiem mo e by  sklasyfikowana chmura ż ć
punktów w formacie LAS

 W eATE przewidziano mo liwo  przetwarzania w ż ść
klastrze komputerów (jeden komputer zarz dza ą
procesami dystrubuowanymi na pozosta ych ł
komputerach dost pnych w sieci instytucji ę
(Condor Processing)
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